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Czerpnia/wyrzutnia oddymianie garażu
Blacha tytan-cynk
Kolor: jak ślusarka okienna i drzwiowa.
Ostateczny wygłąd w projekcie wykonawczym

Wiata śmietnikowa
Blacha tytan-cynk oraz
siatka cięto-ciągniona + roślinność pnąca
Kolor: jak ślusarka okienna i drzwiowa

Czerpnia/wyrzutnia oddymianie garażu
Blacha tytan-cynk

Kolor: jak ślusarka okienna i drzwiowa.

Parter (szkło o zabarwieniu stalowo-szarym)
SGG COOL-LITE ST 167 8mm ESG HST/16mm SWISSPACER
ULTIMATE 90% ARGON/ ESG HST 6mm PLANITHERM ONE II
/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON /STADIP
SECURIT 55.2 PLANITHERM XN II ESG/VSG

Specyfikacja szklenia:

Symulowane wartości Akustyczne         Rw(C;Ctr) = 43 (-2;-5)
Przepuszczalność światła (TL%)               48 %
Odbicie zewnętrzne (RLe %)                     28 %
Przepuszczalność energii
słonecznej (g)                                               0,35
Ug                                                                   0,5 W/m².K
Odporność na włamanie:                           NPD/NPD/P2A

Parter (szkło o zabarwieniu stalowo-szarym)
SGG COOL-LITE ST 167 8mm ESG HST/16mm SWISSPACER
ULTIMATE 90% ARGON/ ESG HST 6mm PLANITHERM ONE II
/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON /STADIP
SECURIT 55.2 PLANITHERM XN II ESG/VSG

Specyfikacja szklenia:

Symulowane wartości Akustyczne         Rw(C;Ctr) = 43 (-2;-5)
Przepuszczalność światła (TL%)               48 %
Odbicie zewnętrzne (RLe %)                     28 %
Przepuszczalność energii
słonecznej (g)                                               0,35
Ug                                                                   0,5 W/m².K
Odporność na włamanie:                           NPD/NPD/P2A

Fasada słupowo-ryglowa (szkło o zabarwieniu grafitowo-niebieskim):
SGG COOL-LITE ST 150 6mm ESG HST /16mm SWISSPACER ULTIMATE
90% ARGON/ ESG HST 6mm PLANITHERM XN II /18mm SWISSPACER
ULTIMATE 90% ARGON /STADIP SECURIT 44.2 PLANITHERM XN II
ESG/VSG

Specyfikacja szklenia:

Symulowane wartości Akustyczne         Rw(C;Ctr) = 39 (-2;-7)
Przepuszczalność światła (TL%)               41 %
Odbicie zewnętrzne (RLe %)                     20 %
Przepuszczalność energii
słonecznej (g)                                               0,32
Ug                                                                   0,5 W/m².K
Odporność na włamanie (PARTER):         NPD/NPD/P2A
Odporność na włamanie (PIĘTRA):         NPD/NPD/NPD

Fasada słupowo-ryglowa (szkło o zabarwieniu grafitowo-niebieskim):
SGG COOL-LITE ST 150 6mm ESG HST /16mm SWISSPACER ULTIMATE
90% ARGON/ ESG HST 6mm PLANITHERM XN II /18mm SWISSPACER
ULTIMATE 90% ARGON /STADIP SECURIT 44.2 PLANITHERM XN II
ESG/VSG

Specyfikacja szklenia:

Symulowane wartości Akustyczne         Rw(C;Ctr) = 39 (-2;-7)
Przepuszczalność światła (TL%)               41 %
Odbicie zewnętrzne (RLe %)                     20 %
Przepuszczalność energii
słonecznej (g)                                               0,32
Ug                                                                   0,5 W/m².K
Odporność na włamanie (PARTER):         NPD/NPD/P2A
Odporność na włamanie (PIĘTRA):         NPD/NPD/NPD

 CERAMIKA Tonality Baguette 150x65mm 70019 Brick red

 CERAMIKA Tonality Baguette
150x65mm 70021 Umbra grey

Akebia
quinata
'Silver
Bells' Akebia quinata

'Silver Bells'

Akebia
quinata
'Silver
Bells'

system I-sys linki fi4mm
pod roślinność pnącą
mocowanie na
wysięgnikach do ściany
nośnej

system I-sys linki fi4mm
pod roślinność pnącą
mocowanie na
wysięgnikach do ściany
nośnej

Akebia quinata
'Silver Bells'

przykładowe wymiary
nazwy najemcy wys.
max 20cm, aluminium
gr. 1cm

przykładowe wymiary nazwy
najemcy wys. max 20cm,
aluminium gr. 1cm

litery wys. 20cm,
aluminium gr. 1cm

litery wys. 20cm,
aluminium gr. 1cm

litery wys. 20cm,
aluminium gr. 1cm

Akebia quinata
'Silver Bells'

system I-sys
linki fi4mm
pod
roślinność
pnącą
mocowanie
na
wysięgnikac
h do ściany
nośnej

system I-sys linki fi4mm pod
roślinność pnącą
mocowanie na wysięgnikach
do ściany nośnej CERAMIKA Tonality 70019 Brick

red, pilaster strip clay tile grid 30cm
z dwoma poziomymi paskami lub
20cm z jednym paskiem

 BLACHA COLOR RAL 8023 Orange brown
 CERAMIKA Tonality 70019
Brick red, pilaster strip clay tile
grid 30cm z dwoma poziomymi
paskami lub 20cm z jednym
paskiem

 BLACHA RAL 7022 Umbra Grey

 CERAMIKA Tonality 70021 Umbra
grey, pilaster strip clay tile grid 30cm z
dwoma poziomymi paskami lub 20cm z
jednym paskiem

 Lamele osłonowe
Morad Sonar MD.160
kolor: RAL DB703
structure

 BLACHA NA
RĄBEK STOJĄCY
RAL 8023

 Lamele osłonowe
Morad Sonar MD.160
kolor: RAL DB703
structure

 Lamele osłonowe Morad
Sonar MD.160 kolor: RAL
DB703 structure

 Lamele osłonowe
Morad Sonar
MD.160 kolor: RAL
DB703 structure

 Lamele osłonowe Morad
Sonar MD.160 kolor: RAL
DB703 structure

 Lamele osłonowe Morad
Sonar MD.160 kolor: RAL
DB703 structure

Zabezpieczenie przeciw
ptakom - spiralne lub linkowe

Zabezpieczenie
przeciw ptakom -
spiralne lub
linkowe

Zabezpiec
zenie
przeciw
ptakom -
spiralne
lub
linkowe

Zabezpiec
zenie
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Zabezpieczenie przeciw
ptakom - spiralne lub linkowe

Zabezpieczenie przeciw ptakom
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-
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lub
linkowe

KOLOR ŚLUSARKA ALUMINIOWA: RAL DB703 structure
Szklenie ślusarka aluminiowa (pozostałe okna)

SGG COOL-LITE ST 167 6mm ESG HST /16mm SWISSPACER
ULTIMATE 90% ARGON/ ESG HST 6mm PLANITHERM ONE II
/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON /STADIP SECURIT 44.2
PLANITHERM XN II ESG/VSG

Specyfikacja szklenia:

Symulowane wartości Akustyczne         Rw(C;Ctr) = 40 (-2;-7)
Przepuszczalność światła (TL%)               49 %
Odbicie zewnętrzne (RLe %)                     28 %
Przepuszczalność energii
słonecznej (g)                                               0,35
Ug                                                                   0,5 W/m².K
Odporność na włamanie (PARTER):         NPD/NPD/P2A
Odporność na włamanie (PIĘTRA):         NPD/NPD/NPD
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