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 DR1

8  cm Kostka/płyty
4  cm Podsypka cementowo-piaskowa
15  cm Wypełnienie mineralne
5  cm Warstwa filtracyjna

12  cm Styrodur
Hydroizolacja

30-45 cm Żelbet
10  cm Wełna mineralna twarda

 D4  D4  D4  D4

Drabina stalowa
RAL 7021

Komin oddymiający
Wykończenie
blacha na rąbek

Komin oddymiający,
wykończenie blacha na rąbek

paczkomat

 P4

lustro wody

2%

2%

Przełamanie przekroju Przełamanie przekroju

Balustarada, stal czarna,
malowana proszkowo RAL 7021,
Rama profil 50x20mm,
wypełnienie profil 40x10mm,
pochwyt dębowy impregnowany
"omega" 55x45mm

Balustarada, stal czarna,
malowana proszkowo RAL 7021,
Rama profil 50x20mm,
wypełnienie profil 40x10mm,
pochwyt dębowy impregnowany
"omega" 55x45mm

Balustarada, stal czarna,
malowana proszkowo RAL 7021,
Rama profil 50x20mm,
wypełnienie profil 40x10mm,
pochwyt dębowy impregnowany
"omega" 55x45mm

Ruchoma barierka zabezpieczająca przed
omyłkową ewakuacją do garażu, stal czarna,
malowana proszkowo RAL 7021, Rama profil

50x20mm, wypełnienie profil 40x10mm,

Ruchoma barierka
zabezpieczająca przed omyłkową
ewakuacją do garażu, stal czarna,
malowana proszkowo RAL 7021,
Rama profil 50x20mm,
wypełnienie profil 40x10mm,

1 bieg garażowy
Wyjątkowo mocowanie
barierki od dołu, wygięty
kształtownik dolny w
kształ schodów
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Prefabrykowane
schody

Prefabrykowane
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Prefabrykowane
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Balustrada szklana
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Stała kurtyna mcr PROSMOKE S
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3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125

3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125

3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125

3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125

3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125

3-5 mm podwyższenia

ok. 2 cm warstwy poziomującej/fundamentowej

masa szybkowiąrząca
np. PAGEL

RECYFIX RPO 100 typ 95 z rusztem
kratowym, poliamidowym, kl. B125
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0,5 cm   Folia kubełkowa
15, cm   Polistyren ekstrudowany
0,2 cm   Membrana hydroizolacyjna
25, cm   Żelbet monolityczny

3, cm   Okładzina ceramiczna
7, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja fasady

25, cm   Wełna mineralna twarda
25, cm   Ceramika Parotherm 15 MPA
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

0,4 cm   Blacha ocynkowana malowana
5, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja fasady

25, cm   Wełna mineralna twarda
25, cm   Ceramika Parotherm 15 MPA
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

0,08 cm   Blacha na rąbek stojący
0,5 cm   Mata dylatacyjna
2,2 cm   Płyta OSB
3,5 cm   Kontrłaty / pustka powietrzna

0,02 cm   Wiatroizolacja
20, cm   Wełna mineralna twarda

0,01 cm   Membrana paroszczelna
1,25 cm   Płyta GK

0,5 cm   Tynk zewnętrzny na siatce
20, cm   Wełna mineralna twarda

0,01 cm   Membrana paroszczelna

0,5 cm   Tynk zewnętrzny na siatce
20, cm   Wełna mineralna twarda

0,01 cm   Membrana paroszczelna
20, cm   Żelbet monolityczny

0,5 cm   Tynk zewnętrzny na siatce
20, cm   Wełna mineralna twarda

0,01 cm   Membrana paroszczelna
25, cm   Żelbet monolityczny

1,1 cm   Okładzina ceramiczna
5, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

0,2 cm   Membrana EPDM
2,2 cm   Płyta OSB
4,5 cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

0,05 cm   Wiatroizolacja
25, cm   Wełna mineralna twarda/Konstrukcja dachu

0,05 cm   Membrana paroszczelna
1,25 cm   Płyta GK

0,08 cm   Blacha na rąbek stojący
0,5 cm   Mata dylatacyjna
2,2 cm   Płyta OSB
4,5 cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

0,05 cm   Wiatroizolacja
25, cm   Wełna mineralna twarda/Konstrukcja dachu

0,05 cm   Membrana paroszczelna
1,25 cm   Płyta GK

0,08 cm   Blacha na rąbek stojący
0,5 cm   Mata dylatacyjna
2,2 cm   Płyta OSB
3,5 cm   Kontrłaty / pustka powietrzna

0,02 cm   Wiatroizolacja
20, cm   Wełna mineralna twarda

0,01 cm   Membrana paroszczelna
1,25 cm   Płyta GK

0,5 cm   Membrana EPDM
24, cm   Wełna mineralna twarda

0,05 cm   Membrana przeciwwilgociowa

0,5 cm   Membrana EPDM
20, cm   Wełna mineralna twarda/Konstrukcja dachu

0,05 cm   Membrana paroszczelna

0,1 cm   Blacha ocynkowana malowana
15, cm   Wełna mineralna twarda
0,2 cm   Membrana hydroizolacyjna
25, cm   Żelbet monolityczny

3, cm   Okładzina ceramiczna
4, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja fasady

20, cm   Żelbet monolityczny

20, cm   Żelbet monolityczny 20, cm   Żelbet monolityczny
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

25, cm   Żelbet monolityczny
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

25, cm   Żelbet monolityczny 1,5 cm   Tynk wewnętrzny
25, cm   Żelbet monolityczny
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk zewnętrzny
20, cm   Polistyren ekstrudowany
20, cm   Żelbet monolityczny
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
24, cm   Żelbet monolityczny
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
12, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
15, cm   Beton komórkowy

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
15, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1, cm   Płytki ścienne
1,5 cm   Tynk wewnętrzny
15, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny
1, cm   Płytki ścienne

1, cm   Płytki ścienne
1,5 cm   Tynk wewnętrzny
15, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
18, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1, cm   Płytki ścienne
1,5 cm   Tynk wewnętrzny
18, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

4, cm   Beton dekoracyjny
1, cm   -Pustka powietrzna

18, cm   Bloczki silikatowe
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

4, cm   Beton dekoracyjny
1, cm   -Pustka powietrzna

18, cm   Bloczki silikatowe
1,5 cm   Tynk wewnętrzny
1, cm   Płytki ścienne

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
18, cm   Beton komórkowy
10, cm   Wełna mineralna twarda
1, cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
18, cm   Beton komórkowy
4, cm   Wełna mineralna twarda
1, cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
20, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,5 cm   Tynk wewnętrzny
24, cm   Beton komórkowy
1,5 cm   Tynk wewnętrzny

1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Wełna mineralna twarda

1,25 cm   Płyta GK

1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Izolacja akustyczna

1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK

1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

1, cm   Płytki ścienne
1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Izolacja akustyczna

 SZF1
 SZ1  SZ2

 SZ3  SZ4  SZ5  SZ6  SZ7  SZ8  SW1  SW2  SW3  SW4  SW5  SW6  SW7

 SD1  SD2  SD3  SD4  SD5  SD6  SD7  SD8  SD9  SD10  SD11  SD12  SD13  SD14  SD15  SD16  SD17  SD18

5, cm   Izolacja akustyczna
1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK

 SD19

1, cm   Płytki ścienne
1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK

5, cm   Izolacja akustyczna

 SD20

1, cm   Płytki ścienne
1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK
10, cm   Izolacja akustyczna

1,25 cm   Płyta GK
1,25 cm   Płyta GK

 SD21

80, cm   Żelbet monolityczny
0,2 cm   Membrana hydroizolacyjna
5, cm   Chudy beton

 P1

3, cm   Płytki podłogowe
77, cm   Żelbet monolityczny
0,2 cm   Membrana hydroizolacyjna
5, cm   Chudy beton

 P2

60, cm   Żelbet monolityczny
0,2 cm   Membrana hydroizolacyjna
5, cm   Chudy beton

 P3

2, cm   Płytki podłogowe
9, cm   Szlichta betonowa
0, cm   Membrana przeciwwilgociowa
4, cm   Izolacja akustyczna

 P4

9, cm   Szlichta betonowa
0, cm   Membrana przeciwwilgociowa
4, cm   Izolacja akustyczna

 P5

1,8 cm   Płytki podłogowe
0,1 cm   Membrana hydroizolacyjna
9, cm   Szlichta betonowa

0,1 cm   Membrana przeciwwilgociowa
4, cm   Izolacja akustyczna

 P6

1, cm   Płytki podłogowe
9, cm   Wylewka betonowa zbrojona

15, cm   Izolacja akustyczna

 P8

1, cm   Miejsce na wykładzinę
3, cm   Podłoga podniesiona

11, cm   Pustka powietrzna/podkonstrukcja

 P7

 D1  D2  D3  D4  D5

 ul. Warszawska; 82-300 Elbląg
 dz. nr. 207/2; 220/7; 220/10; 220/5
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